STAUF IBOLA R 202: INFORMACJE TECHNICZNE

Karta techniczna

STAUF IBOLA R 202 dwuskladnikowy klej na bazie
poliuretanowej do klejenia sztucznych trawnikéw

Cechy szczegilne:

» niskie zuzycie
+ doskonaly odstep Zeber
+ nadaje si¢ do ogrzewania trawnikow

%EJJB RU1

Zakres zastosowania:

# Klejenie sztucznych trawnikéw w pomieszezeniach zamknietych i na zewnatrz

Odpowiednie wykladziny wierzchnie:

e Sztuczne trawniki

Odpowiednie podloza:

s Podloze z drobnego #wirku lub z granulatu poliuretanowo-gumowego

Odpowiednie podklady:

‘Wldknina imitujgea trawnik sportowy C 145
Wiloknina imitujaca trawnik sportowy C 345
Wibknina imitujaca trawnik sportowy P 145
Widknina imitujaca trawnik sportowy C 141

Wiasciwoséei produktow:

s klej 2-skladnikowy
» latwe do nakladania

Mieszanie skladnikéw

Przed uiyciem naleiy podgrzaé oba skladniki do temperatury obrébki (ok. 20 °C). Calkowicie wlaé
utwardzacz nr 10 z butelki z tworzywa sztucznego do wiaderka z Zywicyg. Mieszanie skladnikow: zmieszad
obydwa skladniki za pomocg wiertarki lub mieszadla elektrycznego z mieszadlem jednorazowego uzytku az
do uzyskania jednorodnego koloru (co najmniej jednak 2 min.). Zwroci¢ uwage na calkowite wymieszanie
przy §ciankach i dnie. Zawsze mieszaé cale opakowania, aby zagwarantowaé przestrzeganie stosunku
mieszania.

Przerobka

Réwnomiernie naniesé klej na wloknine, uzywajge odpowiedniego przyrzadu lub szpachli zebatej.
Wykladzine w okreslonym czasie polozyé i mocno docisngé. Nalezy zwrdcié uwage na czas w jakim moze
byé przetrzymywany klej w pojemniku.

Ograniczenie przyczepnosci

Przedstawione dane opowiadaja aktualnemu stanowi rozwoju. W kazdym wypadku nalezy traktowaé je
jako niezobowigzujace, gdyz nie mamy zadnego wplywu na samo ukladanie a warunki ukladania roznig sie
lokalnie. Roszczenia wynikajace z tych danych sa w zwigzku z tym wykluczone. To samo dotyczy
bezplatnych i niezobowiazujacych uslug doradztwa handlowego i technicznego. Dlatego tei zalecamy,
przeprowadzenie wlasnych odpowiednich préb i upewnienia sie samemu, czy wyrdb nadaje sie do
przewidywanego celu zastosowania. Wraz z ukazaniem sie tego wydania traca swojg waznosé wszelkie
wezesniejsze informacje techniczne (instrukeje, zalecenia dotyczgee ukladania i inne wydanie sluzgee do
podobnych celéw).

Wilasciwoscei produktu:
niskie zuiycie
doskonaly odstep zeber
niezawierajacy rozpuszezalnikow i
wody
do zastosowania wewnatrz i na
zewnatrz

Kolor:

» zielony
Zuzycie na m?2:

* 250g - 3508 metr biezacy
Czas zanurzenia:

® 20 - 25 min. przy 20°C
Moina obeigzaé:

* Do 24 - 48 godzinach
Mozliwoéé ruchu:

® o 4-6 godzinach
Warunki w pomieszczeniu obrébki:

& min. 15 °C, max. 80 % wilgotnosé
wzgledna powietrza, preferowane
max. 65% wilgotnoéé wzgledna
powietrza

Dodatkowe informacje:

o Nie uiywaé produktu na deszezu
lub przy silnym roszeniu.

Wymagania transportowe:
» wtemperaturze dodatniej
Klasa zagrozenia do transportu:

e brak
Data wainosei:

* 9 miesigcy
Warunki przechowywania:
« wtemperaturze dodatniej
Giscode:
e RN

End 1

Dostepne wi iop ani

» 15,4 kg wiadro z tworzywa
sztucznego + 1710 g utwardzacz

Czas ukycia:
e 25 min.

Stosunek mieszania skladnika A:
e 9

Stosunek mieszania skladnika B:
.1

Kolor 2K:

e brazowy




